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Familienunternehmen in dritter Generation

GEGRÜNDET: 1947 durch Peter Bröckskes sen. 
ein konzernunabhängiges, mittelständisches Unternehmen. 

GESCHÄFTSFÜHRER: Peter Bröckskes und Sabine Bröckskes-Wetten 

FIRMENSITZ/FERTIGUNG: in Viersen (Niederrhein) 110.000 m2 Grundfläche. 

Eigene Herstellung vom Kupferleiter bis zum Außenmantel. 

VDE-geprüfte Brennkammern und Technikum im Haus. 

MITARBEITER: ca. 430 in Viersen, 550 weltweit 

UMSATZ: über 134 Mio. € weltweit 

PRODUKTE: Spezialleitungen 

Messtechnik 

Kabel Konfektion 

ZULASSUNGEN UND Qualitätsmanagementsystem  
APPROBATIONEN: nach DIN EN ISO 9001  

in allen Produktionsbereichen 

Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 

Arbeitsschutzmanagementsystem  
nach NLF/ILO-OSH und DIN ISO 45001 

Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001

75 Jahre Erfahrung in der Kabel- und Leitungsfertigung sowie in der Messtechnik ließen aus einen Ein-Mann-Betrieb ein 
Unternehmen mit über 550 Mitarbeitern werden. Unsere Stärke beweisen wir jedes Jahr durch mehr als 1500 Sonder -

konstruktionen nach den Wünschen unserer Kunden. Jedes einzelne Produkt ist eine Herausforderung für unser kreatives 
Technik-Team. Denn wir von B verstehen uns als Produzent und Dienstleister – im Sinne echter Partnerschaft und größtmög-
licher Kundenorientierung. 

Die Qualität unserer Produkte ist heute in mehr als 100 Ländern der Welt bekannt und geschätzt. In allen Produktbereichen sind 
wir gemäß DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Zudem haben wir für unser Unternehmen ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN 
ISO 14001, ein Arbeitsschutzmanagementsystem nach NLF/ILO-OSH und DIN ISO 45001 sowie ein Energiemanage ment -
system nach DIN EN ISO 50001 eingeführt. 

Und auch für die Zukunft lautet unser Slogan: “WIR GEHEN WEITER!”
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ETH E R N ETLE ITU N G E N 

CATLINE CAT 6A S - IE VERBINDUNGSLEITUNG 
schleppkettenfähige Industrial Ethernet Leitung, beidseitig mit angespritztem M12 Stiftstecker

                 Technische Daten: 
Temperaturbereich:         -40 °C bis +70 °C 

Spannung:                       48 V 

Schutzart:                        IP67 in gestecktem Zustand 

Anschlus Seite 1:            M12 X-kodiert, Stiftstecker, gerade,  
                                         angespritzt mit Rüttelsicherung 

Anschlus Seite 2:            M12 X-kodiert, Stiftstecker, gerade,  
                                         angespritzt mit Rüttelsicherung 

Kennzeichnung:              gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck:  
                                         Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

                   Leitungseigenschaften: 
S Artikelnummer:      L1677-4631 

Abmessung:                   4 x 2 x 26 AWG 

Leiter:                               blanke Cu-Litze, feindrähtig 

Isolierhülle:                      Spezial-Polymer 

Abschirmung:                  Alu-Folie und  
                                         Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Mantel:                             PUR, grün (ähnlich RAL 6018) 

Außendurchmesser:       ca. 7,1 mm 

Zulassungen:                   UL/CSA 

Ölbeständigkeit:              TMPU nach  
                                         EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Mindestbiegeradius         
frei beweglich:                  10 x d 
dauerflexibel:                    15 x d 

 

                                      

Anwendung: IE-Systemkabel für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge Art.-Nr.: S1677-4020-_ _ _ _ _

0,5 m 0 0 0 5 0
1,0 m 0 0 1 0 0
2,0 m 0 0 2 0 0
3,0 m 0 0 3 0 0
5,0 m 0 0 5 0 0
7,5 m 0 0 7 5 0

10,0 m 0 1 0 0 0
15,0 m 0 1 5 0 0
20,0 m 0 2 0 0 0
25,0 m 0 2 5 0 0

Anschlussbild/Steckerbelegung

Seite 1 1:1 Seite 2

M12 Stecker Ader M12 Stecker

Pin 1 weiß-orange Pin 1

Pin 2 orange Pin 2

Pin 3 weiß-grün Pin 3

Pin 4 grün Pin 4

Pin 5 weiß-braun Pin 5

Pin 6 braun Pin 6

Pin 7 weiß-blau Pin 7

Pin 8 blau Pin 8

Gehäuse Schirm Gehäuse
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ETH E R N ETLE ITU N G E N 

CATLINE CAT 6A S - IE VERBINDUNGSLEITUNG 
schleppkettenfähige Industrial Ethernet Leitung, beidseitig mit montiertem RJ45 Stecker

                 Technische Daten: 
Temperaturbereich:         -40 °C bis +70 °C 

Spannung:                       50 V 

Schutzart:                        IP20 

Anschlus Seite 1:            RJ45 Steckverbinder, montiert,  
                                         Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung 

Anschlus Seite 2:            RJ45 Steckverbinder, montiert,  
                                         Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung 

Kennzeichnung:              gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck:  
                                         Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

                   Leitungseigenschaften: 
S Artikelnummer:      L1677-4631 

Abmessung:                   4 x 2 x 26 AWG 

Leiter:                               blanke Cu-Litze, feindrähtig 

Isolierhülle:                      Spezial-Polymer 

Abschirmung:                  Alu-Folie und  
                                         Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Mantel:                             PUR, grün (ähnlich RAL 6018) 

Außendurchmesser:       ca. 7,1 mm 

Zulassungen:                   UL/CSA 

Ölbeständigkeit:              TMPU nach  
                                         EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Mindestbiegeradius         
frei beweglich:                    5 x d 
dauerflexibel:                    15 x d 

 

                                      

Anwendung: IE-Systemkabel Cat. 6A für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge Art.-Nr.: S1677-4026-_ _ _ _ _

0,5 m 0 0 0 5 0
1,0 m 0 0 1 0 0
2,0 m 0 0 2 0 0
3,0 m 0 0 3 0 0
5,0 m 0 0 5 0 0
7,5 m 0 0 7 5 0

10,0 m 0 1 0 0 0
15,0 m 0 1 5 0 0
20,0 m 0 2 0 0 0
25,0 m 0 2 5 0 0

Anschlussbild/Steckerbelegung

Seite 1 TIA 568-B Seite 2

RJ45 Ader RJ45

Pin 1 weiß-orange Pin 1

Pin 2 orange Pin 2

Pin 3 weiß-grün Pin 3

Pin 4 blau Pin 4

Pin 5 weiß-blau Pin 5

Pin 6 grün Pin 6

Pin 7 weiß-braun Pin 7

Pin 8 braun Pin 8

Gehäuse Schirm Gehäuse
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ETH E R N ETLE ITU N G E N 

S PN 667 - PN VERBINDUNGSLEITUNG 
schleppkettenfähige Profinet Leitung, beidseitig mit montiertem RJ45 Stecker

                 Technische Daten: 
Temperaturbereich:         -40 °C bis +70 °C 

Spannung:                       50 V 

Schutzart:                        IP20 

Anschlus Seite 1:            RJ45 Steckverbinder, montiert 

Anschlus Seite 2:            RJ45 Steckverbinder, montiert 

Kennzeichnung:              gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck:  
                                         Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

                   Leitungseigenschaften: 
S Artikelnummer:      L0667-2202 

Abmessung:                   2 x 2 x 22 AWG 

Leiter:                               blanke Cu-Litze, 7-drähtig 

Isolierhülle:                      Spezial-Polymer 

Abschirmung:                  Alu-Folie und  
                                         Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Mantel:                             PUR, grün (ähnlich RAL 6018) 

Außendurchmesser:       6,5 mm ± 0,2 mm 

Zulassungen:                   UL/CSA 

Ölbeständigkeit:              TMPU nach  
                                         EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Mindestbiegeradius         
frei beweglich:                    5 x d 
dauerflexibel:                    15 x d 

 

                                      

Anwendung: PN-Systemkabel Cat.5 für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge Art.-Nr.: S0667-4026-_ _ _ _ _

0,5 m 0 0 0 5 0
1,0 m 0 0 1 0 0
2,0 m 0 0 2 0 0
3,0 m 0 0 3 0 0
5,0 m 0 0 5 0 0
7,5 m 0 0 7 5 0

10,0 m 0 1 0 0 0
15,0 m 0 1 5 0 0
20,0 m 0 2 0 0 0
25,0 m 0 2 5 0 0

Anschlussbild/Steckerbelegung

Seite 1 1:1 Seite 2

RJ45 Ader RJ45

Pin 1 gelb Pin 1

Pin 2 weiß Pin 2

Pin 3 orange Pin 3

Pin 4 Pin 4

Pin 5 Pin 5

Pin 6 blau Pin 6

Pin 7 Pin 7

Pin 8 Pin 8

Gehäuse Schirm Gehäuse
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ETH E R N ETLE ITU N G E N 

S PN 667 - PN VERBINDUNGSLEITUNG 
schleppkettenfähige Profinet Leitung Typ C, beidseitig mit angespritztem M12 Stecker

                 Technische Daten: 
Temperaturbereich:         -40 °C bis +70 °C 

Spannung:                       25 V 

Schutzart:                        IP67 in gestecktem Zustand 

Anschlus Seite 1:            M12 D-kodiert, gerade,  
                                         angespritzt mit Rüttelsicherung 

Anschlus Seite 2:            M12 D-kodiert, gerade,  
                                         angespritzt mit Rüttelsicherung 

Kennzeichnung:              gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck:  
                                         Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

                   Leitungseigenschaften: 
S Artikelnummer:      L0667-2202 

Abmessung:                   2 x 2 x 22 AWG 

Leiter:                               blanke Cu-Litze, 7-drähtig 

Isolierhülle:                      Spezial-Polymer 

Abschirmung:                  Alu-Folie und  
                                         Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Mantel:                             PUR, grün (ähnlich RAL 6018) 

Außendurchmesser:       6,5 mm ± 0,2 mm 

Zulassungen:                   UL/CSA 

Ölbeständigkeit:              TMPU nach  
                                         EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Mindestbiegeradius         
frei beweglich:                    5 x d 
dauerflexibel:                    15 x d 

 

                                      

Anwendung: PN-Systemkabel Cat.5 für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge Art.-Nr.: S0667-4002-_ _ _ _ _

0,5 m 0 0 0 5 0
1,0 m 0 0 1 0 0
2,0 m 0 0 2 0 0
3,0 m 0 0 3 0 0
5,0 m 0 0 5 0 0
7,5 m 0 0 7 5 0

10,0 m 0 1 0 0 0
15,0 m 0 1 5 0 0
20,0 m 0 2 0 0 0
25,0 m 0 2 5 0 0

Anschlussbild/Steckerbelegung

Seite 1 1:1 Seite 2

M12 Stecker Ader M12 Stecker

Pin 1 gelb Pin 1

Pin 2 weiß Pin 2

Pin 3 orange Pin 3

Pin 4 blau Pin 4

Gehäuse Schirm Gehäuse
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                 Technische Daten: 
Temperaturbereich:         -40 °C bis +70 °C 

Spannung:                       50 V 

Schutzart:                        IP67 (M12, in gestecktem Zustand), IP20 (RJ45) 

Anschlus Seite 1:            M12 D-kodiert, gerade,  
                                         angespritzt mit Rüttelsicherung 

Anschlus Seite 2:            RJ45 Steckverbinder, montiert 

Kennzeichnung:              gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck:  
                                         Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

                   Leitungseigenschaften: 
S Artikelnummer:      L0667-2202 

Abmessung:                   2 x 2 x 22 AWG 

Leiter:                               blanke Cu-Litze, 7-drähtig 

Isolierhülle:                      Spezial-Polymer 

Abschirmung:                  Alu-Folie und  
                                         Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Mantel:                             PUR, grün (ähnlich RAL 6018) 

Außendurchmesser:       6,5 mm ± 0,2 mm 

Zulassungen:                   UL/CSA 

Ölbeständigkeit:              TMPU nach  
                                         EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Mindestbiegeradius         
frei beweglich:                    5 x d 
dauerflexibel:                    15 x d 

 

                                      

Anwendung: PN-Systemkabel Cat.5 für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge Art.-Nr.: S0667-4028-_ _ _ _ _

0,5 m 0 0 0 5 0
1,0 m 0 0 1 0 0
2,0 m 0 0 2 0 0
3,0 m 0 0 3 0 0
5,0 m 0 0 5 0 0
7,5 m 0 0 7 5 0

10,0 m 0 1 0 0 0
15,0 m 0 1 5 0 0
20,0 m 0 2 0 0 0
25,0 m 0 2 5 0 0

Anschlussbild/Steckerbelegung

Seite 1 1:1 Seite 2

M12 Stecker Ader RJ45

Pin 1 gelb Pin 1

Pin 2 weiß Pin 2

Pin 3 orange Pin 3

Pin 4

Pin 5

Pin 4 blau Pin 6

Pin 7

Pin 8

Gehäuse Schirm Gehäuse

ETH E R N ETLE ITU N G E N 

S PN 667 - PN VERBINDUNGSLEITUNG 
schleppkettenfähige Profinet Leitung,  
mit angespritztem M12 Stecker und montiertem RJ45 Stecker
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ETH E R N ETLE ITU N G E N 

CATLINE CAT. 6A S - IE VERBINDUNGSLEITUNG 
schleppkettenfähige Industrial Ethernet Leitung,  
mit angespritztem M12 Stecker und montiertem RJ45 Stecker

                 Technische Daten: 
Temperaturbereich:         -40 °C bis +70 °C 

Spannung:                       48 V 

Schutzart:                        IP67 (M12, in gestecktem Zustand), IP20 (RJ45) 

Anschlus Seite 1:            M12 X-kodiert, Stiftstecker, gerade,  
                                         angespritzt mit Rüttelsicherung 

Anschlus Seite 2:            RJ45 Steckverbinder, montiert,  
                                         Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung 

Kennzeichnung:              gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck:  
                                         Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

                   Leitungseigenschaften: 
S Artikelnummer:      L1677-4631 

Abmessung:                   4 x 2 x 26 AWG 

Leiter:                               blanke Cu-Litze, feindrähtig 

Isolierhülle:                      Spezial-Polymer 

Abschirmung:                  Alu-Folie und  
                                         Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Mantel:                             PUR, grün (ähnlich RAL 6018) 

Außendurchmesser:       ca. 7,1 mm 

Zulassungen:                   UL/CSA 

Ölbeständigkeit:              TMPU nach  
                                         EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Mindestbiegeradius         
frei beweglich:                    5 x d 
dauerflexibel:                    15 x d 

 

                                      

Anwendung: IE-Systemkabel für die dauerflexible Anwendung, z.B. in Schleppketten im industriellen Umfeld.

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge Art.-Nr.: S1677-4027-_ _ _ _ _

0,5 m 0 0 0 5 0
1,0 m 0 0 1 0 0
2,0 m 0 0 2 0 0
3,0 m 0 0 3 0 0
5,0 m 0 0 5 0 0
7,5 m 0 0 7 5 0

10,0 m 0 1 0 0 0
15,0 m 0 1 5 0 0
20,0 m 0 2 0 0 0
25,0 m 0 2 5 0 0

Anschlussbild/Steckerbelegung

Seite 1 TIA 568-B Seite 2

M12 Stecker Ader M12 Stecker

Pin 1 weiß-orange Pin 1

Pin 2 orange Pin 2

Pin 3 weiß-grün Pin 3

Pin 4 grün Pin 4

Pin 5 weiß-braun Pin 5

Pin 6 braun Pin 6

Pin 7 weiß-blau Pin 7

Pin 8 blau Pin 8

Gehäuse Schirm Gehäuse
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ETH E R N ETLE ITU N G E N 

CATLINE CAT. 6A S - IE VERBINDUNGSLEITUNG 
schleppkettenfähige Industrial Ethernet Leitung,  
mit montiertem RJ45 Stecker und montiertem RJ12 Stecker

                 Technische Daten: 
Temperaturbereich:         -20 °C bis +70 °C 

Anschlus Seite 1:            RJ45 Steckverbinder, montiert,  
                                         Cat. 6A, 8-polig mit Kabelverschraubung 

Anschlus Seite 2:            RJ12 Steckverbinder, montiert 

Kennzeichnung:              gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck:  
                                         Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen

                   Leitungseigenschaften: 
S Artikelnummer:      L1677-4631 

Abmessung:                   4 x 2 x 26 AWG 

Leiter:                               blanke Cu-Litze, feindrähtig 

Isolierhülle:                      Spezial-Polymer 

Abschirmung:                  Alu-Folie und  
                                         Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Mantel:                             PUR, grün (ähnlich RAL 6018) 

Außendurchmesser:       ca. 7,1 mm 

Zulassungen:                   UL/CSA 

Ölbeständigkeit:              TMPU nach  
                                         EN 50363-10-2 + VDE 0207-363-10-2 

Mindestbiegeradius         
frei beweglich:                    5 x d 
dauerflexibel:                    15 x d 

 

                                      

Anwendung: Verbindungsleitung zwischen PC und Netzwerkkameras.

Artikelnummer mit Längenschlüssel

Länge Art.-Nr.: S1677-4044-_ _ _ _ _

0,5 m 0 0 0 5 0
1,0 m 0 0 1 0 0
2,0 m 0 0 2 0 0
3,0 m 0 0 3 0 0
5,0 m 0 0 5 0 0
7,5 m 0 0 7 5 0

10,0 m 0 1 0 0 0
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ETH E R N ETLE ITU N G E N 

ETHERNETLEITUNG 
Wendelleitung mit axialen Abgängen und M12 D-kodierten Steckern

                 Technische Daten: 
Temperaturbereich:         -30 °C bis +80 °C 

Spannung:                       max. 113 V 

Anschlus Seite 1:            M12 D-kodiert 

Anschlus Seite 2:            M12 D-kodiert 

Kennzeichnung:              gelber Kennzeichnungsschlauch mit Aufdruck: 
                                         Artikel-Nr. - Auftrags-Nr. - Länge - Prüfzeichen, 
                                         auf Wunsch mit Kundenkennzeichnung!

                   Leitungseigenschaften: 
S Artikelnummer:      L0616-9066 

Abmessung:                   2 x 2 x 26 AWG 

Leiter:                               blanke Cu-Litze, feindrähtig 

Isolierhülle:                      S 

Abschirmung:                  Geflecht aus verzinnten Cu-Runddrähten 

Mantel:                             PUR, grün (ähnlich RAL 6018) 

Außendurchmesser:       ca. 6,1 mm

Anwendung: Cat. 5 Profinetleitung als Wendelleitung für den bewegten Einsatz an Maschinen und Anlagen.

Anschlussbild/Steckerbelegung

Seite 1 1:1 Seite 2

M12 Stecker Ader M12 Stecker

Pin 1 gelb Pin 1

Pin 2 weiß Pin 2

Pin 3 orange Pin 3

Pin 4 blau Pin 4

Gehäuse Schirm Gehäuse

Individuelle Längen 
und weitere 

Steckerkombinationen 
auf Anfrage!
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S Bröckskes GmbH & Co. KG 

Grefrather Str. 204 - 212 b 

41749 Viersen · GERMANY 

Tel.:  +49/2162/898-0 

Fax:  +49/2162/898-101 

www.sab-kabel.de 

info@sab-cable.com


