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USB 3.0 Typ A Stecker, 
gerade, umspritzt Kennzeichnungsschlauch

ca. 15 mm

USB 3.0 Micro-B Stecker, 
gerade, umspritzt

Konfigurationsbeispiel:

B Kennzeichnung:  

Artikelnummer, Auftragsnummer, Länge  

Artikel-Nr.                    Länge „L“  
                                       in cm        

S0604-4004-00100              100 

S0604-4004-00200             200 

S0604-4004-00300             300 

S0604-4004-00500             500  

U S B 3 .0  LE ITU N G E N  

USB 3.0 LEITUNG MIT ANGESPRITZTEM STECKER 
USB 3.0 Leitung mit angespritztem Typ A und Micro-B Stecker

Einsatzbereich: 
Verbindungsleitung PC – 3D Kamera 

              Leitungsdaten: 
Leiter:                        3x(2x30AWG)ST+2x24AWG 

Isolation:                   S 

Außenmantel:           PUR 

Außendurch- 
messer:                     ca. 6,1 mm 

Mindestbiege- 
radius:                      10 x d 

Betriebsspitzen- 
spannung:                 max. 350 V

              Steckverbinder: 
Seite 1:                     USB 3.0 Typ A Stecker 

Seite 2:                     USB 3.0 Typ Micro-B Stecker 

              Leitungseigenschaften: 
                    ●      mechanisch sehr robust 

                       ●      schleppkettentaugliches PUR Kabel

https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/kabelkonfektion/konfektionierte-usb-30-leitungen.html

