KALIBRIERUNGEN / PRUFZEUGNISSE

PRUFBESCHEINIGUNGEN

Es besteht die Moglichkeit sich Priifbescheinigungen bzw. Priifzeugnisse
gem. DIN EN 10204 ausstellen zu lassen.

1. Werksbescheinigung gem. DIN EN 10204-2.1 45— €
Bestitigung der Ubereinstimmung mit dessen Bestellung.

2. Werkszeugnis gem. DIN EN 10204-2.2 (Chargenzeugnis) 80,- €

Bestatigung der Ubereinstimmumg mit dessen Bestellung
unter Angabe von Ergebnissen nichtspezifischer Priifung.

3. Abnahmepriifzeugnis gem. DIN EN 10204-3.1 80,— €

Bestatigung der Ubereinstimmung mit der Bestellung
unter Angabe von Ergebnissen spezifischer Priifung.

Die Priifeinheit und Durchfiihrung der Priifung sind in der Erzeugnisspezifikation, den amtlichen
Vorschriften und technischen Regeln und/oder der Bestellung festgelegt. Die Bescheinigung wird
bestatigt von einem von der Fertigung unabhéngigen Abnahmebeauftragten des Herstellers.

Auflistung einzelner Priifungen je Messpunkt 25,—- €

Kalibrierung im Kryostatbad:
Temperaturbereich -50°C bis +50°C

Kalibrierung im Olbad:
Temperaturbereich +60°C bis +200°C

Kalibrierung im Trockenblock-Kalibrator:
Temperaturbereich -30°C bis +165°C, +100°C bis +1100°C

Ansprechzeit im Wasser:
Ermittlung der 0,1-Wertzeit, der 0,5-Wertzeit und der 0,9-Wertzeit

Ansprechzeit in der Luft:
Ermittlung der 0,1-Wertzeit, der 0,5-Wertzeit und der 0,9-Wertzeit
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https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektion-temperaturmesstechnik/temperaturmesstechnik/thermoelemente-typ-k-typ-j.html
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